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TAVOLA “B”

INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO .
COMUNE DI MONTELEONE DI FERM I

Cantiere: “Via Roma”

Scala grafica 1:10000

O Area oggetto d'indagine
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L'altimetria, espressa in metri, & riferita al livello medio del mare (Mareografo di Genova). Ripresa area: giugno 2000.

L'equidistanza delle curve di livello & di m 10 (per le curve ausiliarie, a tratti, di m 5).
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3.1 Stazione singola Geo1 - Dati di input

Dati riepilogativi:

Numero tracce: 3

Durata registrazione: 1200 s

Frequenza di campionamento: 300,00 Hz

Numero campioni: 360000

Direzioni tracce: Nord-Sud; Est-Ovest; Verticale.
Numero totale finestre selezionate: 33

Numero finestre incluse nel calcolo: 33

Dimensione temporale finestre: 27,307 s

Tipo di lisciamento: Triagolare proporzionale
Percentuale di lisciamento: 10,00 %
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Fig.1: Traccia e finestre selezionate in direzione N-S, E-W e Verticale.
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Fig.2: Spettri medi nelle tre direzioni.
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Fig.3: Mappa della stazionarieta degli spettri Fig.4: Mappa della direzionalita degli spettri
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3.2 Rapporto spettrale H/V

Dati riepilogativi:
Frequenza massima:
Frequenza minima:

Passo frequenze:

Tipo lisciamento: :
Percentuale di lisciamento:
Tipo di somma direzionale:

20,00 Hz
0,50 Hz
0,15 Hz

Triagolare proporzionale
10,00 %
Media aritmetica

Frequenza del picco del rapporto H/V:

8.90 Hz +0.22 Hz

Affidabilita curva H/V

fo > 10/l OK
ne(f;) > 200 OK
04(f) <2 per 05fh<f<2f, se fp>
0,5H
0a(f) <3 per 05fhb<f<2f, se fy< OK
0,5H
Tab.1: Sesame — Affidabilita della curva H/V.
Affidabilita picco
Exist f in [fo/4, fo] | Auw (F) < Ag/2 OK
Exist " in [fo, 4 fo] | Aun (F) < Ap/2 No
Ao > 2 Ok
foicco [An(f) = 0a(f)] = fo = 5% OK
or < g(f) Ok
0a(fo) < 6(fo) OK

Tab.2: Sesame — Affidabilita del picco.

Grafico rapporto spettrale H/V
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Fig.5: Rapporto spettrale H/V e suo intervallo di fiducia.
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3.3 Modello stratigrafico

Dati della stratigrafia:
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Fig. 6: Modello di velocita delle onde di taglio per il sito in oggetto.

Sismostrato Profondita Spessore Velocita Media
(N®) (m) (m) Onde S (m/s)
1 2.0 2.0 140
2 6.5 4.5 220
3 30.0 23.5 550

Tab.3: Modello di sottosuolo per il sito in oggetto.

E' stato quindi possibile stimare la Vs3o, tramite la formula:

Vs = - Q
=1y
dove:
vs = valore di velocita delle onde di taglio (m/s)
H = profondita (m) alla quale si desidera stimare vs (30 metri in caso di Vs30)

hi = spessore dello strato i — esimo (m)

la velocita delle onde Vs a 30,0 m dal piano di fondazione, nel caso di fondazioni
dirette, come esplicitamente richiesto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M.

14/01/2008, calcolata con gli strati suddetti & pari a:

| HV1 Vss, (HVSR) = 387 m/s
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4 CONCLUSIONI

Nel caso specifico, il calcolo della velocita delle onde "VS3," & indicativo.

Non conoscendo la profondita esatta del piano di posa delle fondazioni, esso &
stato calcolato dal piano campagna, pertanto alla luce dei risultati della sismica
effettuata e tenendo conto anche delle risultanze delle prove geotecniche eseguite,
facendo riferimento alla normativa vigente (DM 14/01/08) e successive integrazioni
il suolo di fondazione in oggetto puo essere assimilato ad una categoria di suolo di
tipo "B".

Ovviamente sara cura del progettista, al fine di evitare pericolosi fenomeni di
doppia risonanza in caso di sisma, progettare una struttura con frequenze
fondamentali di oscillazione lontane (superiori per un fattore di moltiplicazione di
almeno 1.4, o meglio, minori) da quelle tipiche del terreno nel sito specifico di
edificazione.

E' da tenere presente che le frequenze dei modi di vibrare delle strutture
dipendono principalmente dalla loro altezza. Per edifici standard in c.a. relazioni

tipiche sono date in Figura 7 relativamente al primo modo di vibrare.

Edifici in Muratura
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Fig. 7 - Relazione tra altezza e frequenze di vibrazione in edifici in ¢.a

Monte san Vito, li 13 Novembre 2014

Il Responsabile

(dott geol Angelo C%




